
FALOWNIK 
Avrii SOL PL3
Moce 25-50 kW

LAT
GWARANCJI

Więcej niż

POLSKI
FALOWNIK

Łatwy montaż
i szybka instalacja

Sprawdzony -  certyfikowany
zgodnie z normami bezpieczeństwa

i współpracy z siecią

Polskie wsparcie techniczne,
serwisowe i gwarancyjne

Funkcja OSD Start 
– skonfigurowany na polski rynek

Komunikacja WiFi, RS 485, 
opcjonalnie – LAN, 4G

Napięcie wejściowe DC 
do 1100 V

Wydajność nawet 
do 98,5%

Elastyczność projektowania 
– do 4 MPPT

12 lat gwarancji w standardzie
z opcją wydłużenia do 20 lat



FALOWNIK Avrii SOL PL3

Moce 25-50 kW
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AvriiSOL-25-PL3 AvriiSOL-30-PL3 AvriiSOL-33-PL3 AvriiSOL-36-PL3 AvriiSOL-40-PL3 AvriiSOL-45-PL3 AvriiSOL-50-PL3

Moc znamionowa 25000 W 30000 W 33000 W 36000 W 40000 W 45000 W 50000 W 

28000 VA 34000 VA 37000 VA 40000 VA 44000 VA 50000 VA 55000 VA

3/N/PE, 380V/400Vac

Zakres regulacji mocy 0-100% 

<3%

AvriiSOL-25-PL3 AvriiSOL-30-PL3 AvriiSOL-33-PL3 AvriiSOL-36-PL3 AvriiSOL-40-PL3 AvriiSOL-45-PL3 AvriiSOL-50-PL3
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AvriiSOL-25-PL3 AvriiSOL-30-PL3 AvriiSOL-33-PL3 AvriiSOL-36-PL3 AvriiSOL-40-PL3 AvriiSOL-45-PL3 AvriiSOL-50-PL3

<3 W 

EN 50549, IEC/EN 61000, IEC/EN 62109

Komunikacja

DANE OGÓLNE 
AvriiSOL-25-PL3 AvriiSOL-30-PL3 AvriiSOL-33-PL3 AvriiSOL-36-PL3 AvriiSOL-40-PL3 AvriiSOL-45-PL3 AvriiSOL-50-PL3

0-100% 

Topologia 

IP65 

< 4000 m 

Waga

Wymiary 585 x 480 x 220 mm 

Gwarancja

avrii.pl

+48 14 696 88 89

biuro@avrii.pl 

Avrii Sp. z o. o., ul. Mroźna 8, 33-102 Tarnów


